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EINE VERKEHRSSICHERHEITSAKTION IN BADEN-WURTTEMBERG GIB ACHT IM VERKEHR

Herausgeber:
Achtung! Innenministerium Baden-Wirttemberg
- mit freundlicher Unterstiitzung der
Die 4. Auflage 02-2016 enthalt die aktuellen landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
Regelverstolie auf S. 27 schaft Baden-Wiirttemberg

Inhalt:

Die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen beim Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Fahrzeuge auf 6ffent-
lichen StralBen, u.a. zu Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht, Steuer- und Versicherungspflicht, Unfallver-
hitungsvorschriften, Abmessungen, Massen, Ladung, Unfallgefahren, Personenbeférderung, Brauchtumsver-
anstaltungen usw.

Bezug - Quelle

Bestellung online uber http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0006 medien/online bestellformular.htm oder mit
unserem Bestellformular unter

http://www.qgib-acht-im-verkehr.de/0006 medien/formular druck/bestellformular.doc

Besondere Hinweise

* Versandkosten werden berechnet — kostenloser Versand per Dienstpost an Polizeidienststellen in Baden-
Wirttemberg.

**Zur aktualisierten 5. Auflage November 2016 (siehe nachfolgende Seiten) erfolgt aktuell keine Drucklegung.
Bei der noch bestellbaren 3. Auflage (11-2012) ist zu berticksichtigen, dass inshesondere die damaligen
Angaben zu den haufigsten Regelverstdf3en (S. 27) und einige weitere Details nicht mehr aktuell sind.

Produktbeschreibung 28.11.2016 kev-bw@aqib-acht-im-verkehr.de
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Erlauterungen zu den Ziffern auf Seite 15 Folgende MalRangaben durfen von Fahrzeugen zu lof Zwecken auf offentlichen Stralden nicht Gber-
schritten werden:

Zu Ziff. 1) . . .
Einachsanhanger und Zweiachsanhanger mit einem Achsabstand von weniger als 1 Meter benétigen Fahrzeugarten Lange Breite Hohe
keine eigene Bremsanlage wenn:

Einzelfahrzeuge, auch Anhanger 12m 2,55 m 4m
* der Zug die fur das ziehende Fahrzeug vorgeschriebene Bremsverzogerung erreicht, : - : :
- die Achslast des Anhangers nicht mehr als die Halfte des Leergewichts des Zugfahrzeugs betragt, Lof Arbeitsgerate, Zugmaschinen und Sonderfahrzeuge mit auswechsel-

i A ; o : baren lof Anbaugeraten 12m 3,00 m 4m

+ die Achslast des Anhangers nicht gro3er als 0,75 t ist.
Betragt bei diesen Anhangern die bbH nicht mehr als 30 km/h, darf die Achslast mehr als 750 kg bis Kfz mit Anhdnger (nur ein Anhanger zulassig), auch SAM 18m 3.00m 4m
max. 3 t betragen.

Zugmaschine mit Anbaugerat/en 12 m 3,00 m 4 m
Zu Ziff. 2) 1
Auflaufbremsen sind bei Einachsanhangern nur zulassig bei einer zG von nicht mehr als: Zugmaschine mit Zwillingsbereifung oder Breitreifen 12m 3,00m 4m
* 8tund e?ner bbH von n?cht mehr als 25 km/h, ) . ) Zugmaschine mit Anhangegerat 18 m 3,00 m 4m
» 8 t und einer bbH von nicht mehr als 40 km/h, wenn die Bremse auf alle Rader wirkt,
» 3,5t und einer bbH von mehr als 40 km/h, wenn die Bremse auf alle Rader wirkt. ] _ ) }

Zugmaschine mit Anhanger (max. 2 Anhanger) 18,75 m 2,55 m 4 m
Hinweis: _ . ) 2 3
Werden diese Gesamtgewichte oder die jeweils zuldssigen Hochstgeschwindigkeiten tberschritten, Wenn die Ladung aus lof Erzeugnissen oder lof Geraten besteht 18,75 m 3,00m [ >4m

mussen die Anhanger mit einer Druckmittel-Bremsanlage ausgerustet sein.

Der Einsatz von Druckmittel-Bremsen setzt entsprechend ausgerustete ZM voraus.
Lange von Zug und Ladung: bis 20,75 m

Zu Zlﬁ 3) . Lange des gesamten Zuges: bis 18,75 m
Anhanger-Kennzeichnung < >

Bei dieser Zugkombination missen die Anhanger mit Geschwindigkeitsschild(er) @ gekennzeichnet
sein. Die Betriebsgeschwindigkeit des Zuges darf 25 km/h nicht Uberschreiten.

v

e Fahrzeugldnge: bis 12 m

|
I
Ladung nach vorn: i

Ladung nach hinten:

Zu Ziff. 4 bis 0,5 m ab einer = Ladungshéhe: bis 3 m innerhalb
Ul N ) . . Héhe von 2,5 m Ff':lhrzeughohe: liber 4 m von 100 km Entfernung
Kombinationsmoglichkeiten [+ bis 4 m

Die zulassigen Kombinationsmaoglichkeiten sind auf S. 15 abgebildet.
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* Nach vorne darf die Ladung nur oberhalb von 2,50 m um bis zu 0,50 m Uber das ziehende Fahrzeug hinausragen.
» Der Abstand zwischen vorderem Ende des Fahrzeugs (einschliellich Frontanbaugerat) und Lenkradmitte darf max.
3,5 m betragen.

! Bei einer Breite von mehr als 2,75 m sind Parkwarntafeln anzubringen. Bei Uberschreitung durch Breitreifen darf der Innendruck max. 1,5 bar betragen.
2 Lange der Fahrzeuge ohne Ladung, mit Ladung Gesamtldnge max. 20,75 m.

Gilt nur fir Ladung aus lof Erzeugnissen, bei lof Geraten ist 4 m Grenze einzuhalten.


















